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Was ist GPS?

GlobalesPositionierungsSystem

ÅBestimmung der Position 

ÅAmerikanisches Betreiber

ÅSynonym für Satellitennavigation

ÅGlonass(Russland)

ÅGalileo (Europa)

ÅGNSS



Wie funktioniert das ?



Eigentlich ganz einfaché

GPS = das Bandmaß aus dem Weltall



Eigentlich ganz einfaché
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Wie genau ist GPS ?

Å . Positionsgenauigkeit

ï 5 -15 Meter in der Lage

ï 10-30 Meter in der Höhe



Warum nicht genauer?

Å Mehrwegeausbreitung (Multipath)
ï Durch Reflexionen werden die Signale verlängert.

Å Phasensprung (Cycle Slips)
ï Die Signale werden kurzzeitig unterbrochen und täuschen 

so eine kürzere Laufzeit vor.

Å Abschattung
ï Gebäude, Berge oder Bäume schatten die Signale ab oder 

verhindern den Empfang.

Å Atmosphärische Einflüße
ï Beim Durchdringen der Ionosphäre und Troposphäre 

werden die Signale unterschiedlich stark beeinflusst. 

Å Stören der Frequenz (Jamming)
ï Durch künstliche Überlagerung wird das Signal für den 

Empfänger nicht mehr erkennbar. 



Gehtôs nicht genauer ?

ÅJa, mittels DGPS (differentielles GPS)



Gehtôs nicht genauer ?

Å Nachträgliche Verbesserung (PostProcessing)

ï Hierbei wird auf einer bekannten Station GPS Daten 

aufgezeichnet. (Basis)

ï Mit einem 2. Empfänger werden die zu vermessenden Daten 

ermittelt. (Rover)

ï Die Daten beider Empfänger werden in einer Software 

zusammengeführt.

ï Der Fehler der auf der Basis berechnet wird, wird an den neu 

gemessenen Punkten verbessert.

ïBasisdaten werden heute von Serviceanbieter über das Internet 

angeboten (Entfall des Basisempfängers)

ï Genauigkeitssteigerung je nach Empfängertyp bis in den mm-

Bereich.



Gehtôs nicht einfacher ?

Verbesserung in Echtzeit (Real-Time)

Übertragung der Fehler an den Rover mittels:

Å Satellit

ï Geostationäre Satelliten übertragen Korrekturen für weiträumige 

Verbesserung (EGNOS)

ï 30 Referenzstationen für Europa

ï Genauigkeit 1m ï3m

Å Funk

ïÜbertragung mittels UHF oder MW (Beacon)

ï 5 Beacon-Referenzstationen für Deutschland

ï Genauigkeit 3cm bis 2m

Å GSM/GPRS ïInternet (ascos / sapos)

ï Mobilfunk

ï 250 Referenzstationen für Deutschland

ï Genauigkeit 3cm bis 2m



Wie genau geht es?



Welche Lösungen gibt es  ?

1-3 Meter Genauigkeit



Welche Lösungen gibt es  ?

0,2 - 1 Meter Genauigkeit


